KELM

Formati Coils e lamiere disponibili a magazzino

NASTRI / COILS
Materiale RAL |SPESS Larghezza nastri in mm
Rame Cu- Dhp EN1172 NG 250 300 330 350 400 450 500 550
1000
200 250 300 330 350 400 450 500
g Rame Cu- Dhp EN1172 0.60 550 600 650 750 800 | 1000 | 1250
(o]
« Rame Cu- Dhp EN1172 0.80 | 300 330 350 400 450 500 | 1000
Rame Cu- Dhp EN1172 1.00 | 1000
Rame Cu- Dhp EN1172 martellinato 0.60 | 1000
Inox AISI 304 EN1.4301 2B 0.60 250 300 330 400 450 500 625 750
1000 | 1250
§ Inox AISI 304 EN1.4301 2B 0.80 | 1000 | 1250
™ |Inox AISI 316 EN1.4401 0.60 | 1000
Inox AISI 316 EN1.4401 0.80 | 1000 | 1500
5 |Lamiera zincata 0,60 | 250 300 330 400 500 | 1000 | 1250
S |Lamiera zincata 0,80 | 1000 | 1250
N |Lamiera zincata 1,00 | 1000 | 1250
Lamiera Zincata Preverniciata Testa di Moro 2 F (8017)‘ 0.60 | 250 300 330 400 450 500 | 1000 | 1250
Lamiera Zincata Preverniciata Testa di Moro 2 F (8017)‘ 0.80 | 500 | 1000 | 1250
Lamiera Zincata Preverniciata Bianco Grigio 2 F (9002) | 0.60 | 1000 | 1250
',‘T'; Lamiera Zincata Preverniciata Bianco Grigio 2 F  |(9002)| 0.80 | 1000 | 1250
g Lamiera Zincata Preverniciata Bianco Grigio 1 F (9002)| 1.00 | 1000
:1;: Lamiera Zincata Preverniciata Bianco Grigio 1 F (9002)| 1.20 | 1000
E Lamiera Zincata Preverniciata Rosso Siena 1 F 0.60 | 1000 | 1250
Lamiera Zincata Preverniciata Verde Muschio 1 F 0.60 | 1250
Lamiera Zincata Preverniciata Blu Genziana 1 F 0.60 | 1000
Lamiera Zincata Preverniciata Grigio Antracite 1 F {1} (3] ‘ 0.60 | 1250
Alluminio naturale 1.00 | 1500
Alluminio naturale 1.50 | 1500
Alluminio preverniciato Testa di Moro 1 F 80 1.00 | 1000
-g Alluminio preverniciato Bianco Grigio 2 F (9002)| 0.80 | 1000 | 1250
g Alluminio preverniciato Bianco Grigio 1 F (9002)| 1.00 | 1000 | 1250
E Alluminio preverniciato Bianco 9010 | 1.00 | 1000
Alluminio preverniciato Silver 1 F 9006 | 1.00 | 1000
Alluminio preverniciato Rame Grest 2 F 0.80 | 250 300 333 400 450 500 | 1000
Alluminio pre. Vestis Grigio Roof Patina 0,70 | 1340
Zinco-Titanio Zintek prepatinato 0.70 | 1000

I colori RAL indicati fra parentesi sono da intendersi come Simil RAL
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KELM

Formati Coils e lamiere disponibili a magazzino

LAMIERE / LASTRE

Materiale RAL | SPESS Dimensioni in mm
= |Alluminio mandorlato 2 mm + M 2.00 | 1000 x 2000 | 1250 x 2500
< Alluminio mandorlato 3 mm + M 3.00 | 1000 x 2000 | 1250 x 2500
Inox AISI 304 EN1.4301 satinato 0.80 | 1250 x 2500
Ottone crudo 1.00 | 1000 x 2000
Piombol mm I 1.00 | 1000 x 5000
g |[Piombo 1,5 mm | 1.50 | 1000 x 5000
g Piombo 2 mm ‘ 2.00 | 1000 x 5000
2 |pPiombo preverniciato rosso coppo M 1.00 | 1000 x 5000
Piombo plissettato || 050 | 330x 14000
Rame prepatinato verde Tecu Patina 0.60 | 1000 x 3000
Policarbonato alveolare 6 mm 6.00 | 2100 x 3000 | 2100 x 6000
% Policarbonato alveolare 10 mm 4P 10.0 | 2100 x 3000 | 2100 x 6000
_§ Policarbonato alveolare 16 mm XP 16.0 | 2100 x 3000 | 2100 x 6000
E Policarbonato compatto 3 mm 3.00 | 2050 x 3050 | 2050 x 6110
E Policarbonato compatto 4 mm 4.00 | 2050 x 3050 | 2050 x 6110
Policarbonato compatto 5 mm 5.00 | 2050 x 3050 | 2050 x 6110
Vetroresina grecato 30/1000 1050 x 6000
1000 x 2000 | 1000 x 2500 | 1000 x 3000 | 1000 x 3500
8 |Lamiere grecate preverniciate Testa di Moro (¢:{:¥p) 0.60 | 1000 x 4000 | 1000 x 4500 | 1000 x 5000 | 1000 x 6000
S 1000 x 7000
G Lamiere grecate preverniciate Bianco Grigio 002)| 0.60 | 1000 x 4000 | 1000 x 6000
Lamiere grecate preverniciate Grigio Antracite 0.60 | 1000 x 4000 | 1000 x 6000

I colori RAL indicati fra parentesi sono da intendersi come Simil RAL
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